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TECHNISCHES MERKBLATT 

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Eine Gewähr und Rechtsverbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. 
Probelackierung durchführen! 

JRD 452-9010 Water Colorlack 

Anwendungsbereiche 

Treppenbau 
Möbelbau 
Innenausbau 

Verarbeitungshinweise 

Holzschliff 120/150  
Zwischenschliff 280/320 Korn 
Verarbeitungstemperatur mindestens 18 °C Raumtemperatur, Lack und Trägermaterial 
Fließbecherpistole: Düse: 2,5 mm, Zerstäuberluftdruck: ca. 3,0 bar 
Airlessspritzen: Düse: 0,23 - 0,28 mm, Materialdruck: 80 - 120 bar 
Airmixspritzen: Düse: 0,23 - 0,28 mm, Materialdruck: 80 - 100 bar 
Zerstäuberluftdruck: ca. 1,5 bar 
 

Verbrauch 

Auftragsmenge mindestens ca. 120 - 150g/m2 je Auftrag 

Eigenschaften 

Sehr gute Füllkraft durch hohen Festkörperanteil 
Exzellenter Verlauf 
Sehr gute Beständigkeit 
Schnelle Trocknung 
Cremebeständig 
 

Bestellhinweise 

Gebindegrößen: 5 kg, 25 kg 
Glanzgrad: Matt 

Produktdaten 

Viskosität ca. 140 sec. in DIN 4 Becher 
Trocknung: nach ca.2h bei Raumtemperatur schleifbar 

Lagerung 

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken lagern.  
Haltbar: 6 Monate  
Achtung: Frostempfindlich! 

 
 
 
 
  


